ACCORDO SINDACALE
Sistema di misurazione dei conferimenti e tracciamento dei mezzi aziendali di Amag

Ambiente spa

Coh r,iferimvento al pfecedente accordo sindagaie sulla materia sottoscritto in data 14/06/2017,

In data 03/03/2022 si sono incqntrati pressoAmag Ambiente con sede operativa in viale Teresa Michel n. 44
| 15121 Alessaridria | rappresentanti di Amag Ambiente spa e le Segreterie provingiali FP CGIL, FIT CISL, UIL
TRASPORTI E FIADEL |

per esaminare nuovamente la questione attinente I'installazione del sistema di misurazione dei conferimenti

_ (medlan‘ce tecnolog|a RFID ~ Radio Frequency !dentrﬂcat:on) e tracciamento dEI veicoli (mediante tecnologia ‘

GPS - Global P.osutlonmg System) al fine di apportare le opportune integrazioni necessarie ai fini operativi e di
- legge.

| Premesso che Arﬁag Ambiente_Spa opera nel settore della gestione dei servizi ambientali e, in un contesto di
implementazione e riorganizzazione aziendale, ha come obiett&o la riduzione dei rifiuti, I'incremento
‘ _progressrvo della raccolta differenziata e lo sviluppo di un tmpqantlstlca sostenibile;

in base al Contratto di- Servizio per la gest:one dei rlﬁutl urban: e i servizi di igiene urbana tra Amag
Arbiente e | Comuni del Consorzio di Bacino, questi ultimi hanno richiesto I'applicazione della D.G.R 53-6159
del 15/12_/2017' merito alla tariffazione puntuale che pud essere attuata esclusivamente a mezzo una
misurazione della raccolta differehziata basata sulla quantita di rifiuti indifferenziati e organici prodotti, con
modalita di rilevazione e sistem| tecnologicl avanzati, fihaliiiati ad una successiva applicazione per cartae
plastica”. | '

Considerato che

1) Amag Ambiente allo stato ha istituito ['introduzione di un nuovo modello di raccatta di rifiuti hasato

sull'utilizzo di contenitori dotatl di Tag RFID/UHF al solo scopo di mappare la gestione dei

, _.confeﬁmenti effettuati da parte delle singole utenze, permettendo di quantificare la quantitd de.i'

, 'riﬁuti prodotti attraverso un sistema di misurazione dei conferimenti e tracciamento dei veicoli per
consentirfé la successiva aﬁp!icazione delia tariffa puntuale;

2) Vintroduzione del nuovo modello di raz;colta dei rifiuti viene effettata in conformitd al D.M.

120.4.2017 “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della

quantita dei. rifiuti- conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di

corretti\)i ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un'effettivo modello di

tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei

riflutr urbam e dei rifiuti assimilati” (G.U. Serie Generale n. 117 del 22.05. 2017) . ) '



. 3) Amag Ambiente S.p.A. ha effettuato un primo bando dl gara in data 30/07/2019, per la fornitura di
' '.S|stemc di mlsurazxone de; conferimenti (md:fferenz;ato e organico) e ‘cracmamento dei veicoli, il cui
scopo & la nlevaznone degh svuotamenti dei contenitori attraverso la lettura del Tag presente sugli
stessa, mediante la tecnologna RFID ed il monitoraggio della flotta aziendale tramite apparati di
B Iocahzzazrone satelhtare Atutti gli effetti tale sistema, ad oggi, non ha ancora trovato attuazione.
4) Un secondo bando di gara, per l'implementazione del servizio di cui al punto che precede (raccoita
 carta e plastica) & stato pubblicato in data 02/08/2021 e prevede la messa a disposizione delle
medesime tecnoiogae. ‘
5} il sistema di géb localizzazione verré installato al fine di garantire: fa certificazione dei conferiment;,
la sicurezza dei lavoratori durante lo svolgnmento del servizio, la tutela del patrimonio rappresentato
dagh automezm e dan contenitori aziendali;
. 6} Vutilizzo del sustema sara- hmxtato alle eagenze indicate. Amag Ambfente spa non intende, infatti,
perseguire direttamente o, indirettamente finalita di controllo sull'attivita lavorativa;
7) laraccolta dei dati avverra nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza e il trattamento
dei dati secondo correttézza & per scopi determi‘nati, espliciti e legittimi.
: | ' ‘ Tutto cio premessc e consmlerato le parti
- mtendono sottoscnvere il presente verbale di accordo per. definire le modalita di gestione dei datl rilevati
attraverso il sistema collegato ai mezzi e le garanzie per i lavoratori, in coerenza con quanto previsto in
materia dall’art. 4 della legge n. 300/1970 (c.d. Statutd dei Lavoratori, come modificato dall’art. 23, comma 1
del D.lgs. 151/2015 e successivo art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 185/2016 e nel rispetto dx tutte le norme di
Leggee di CCNLn. matena) e dal GDPR 2018:
1.1t sistema sateihtare di geo-tocallzzaZtone ha caratterlstlche tali che permetteranno di localizzare
‘geograﬁcamente i veicoli su una mappa.
‘2.1 sistemi di iocahzzaz»one GPS saranno dlspon Ibili su tutti i veicoli del parco automezzi per i quah
I'Azienda ritenga utile ;nstallarh, nonché su&la dotazuone di lettori mobifi. Il Iettore mabile puo essere
- utilizzato per le seguenti necessita operative in sostltuzxone, in caso di indisponibilitd/rottura della
stazione di rilevamento fissa istallata sul veicolo o in caso di indisponibilita/rottura del mezzo stesso;
in sitﬁazioni speciﬁche di raccokt‘a,i nei momento in cui non sia possibile posizionare il mezzo vicino ai
punti di conferimento, per, agevotare I'operatore. ‘
A!Ie Orgamzzazzom smdacah aznendah verranno farnite informazioni tecniche sul posnzmnamento dei sistemi
”"_RFID/GPS L’szenda formera opportunamente i soggem preposti circa il corretto utilizzo della tecnologia in
parola, assrcurandosu che la stessa non venga utilizzata in violazione della riservatezza e della dignita dei

lavoratori. A tal fine verra escluso il monitoraggio in tempo reale dei percorsi, fatto salvo il trattamento dei

' .relattvx datl in forma aggregata o anonima per flnahta statistiche, di organizzazione, programmazione del




tavoro {rivisitazione mappatura percorsi, innalzamento delle condiiioni di sicurezza dei dipendehti,‘colrretta
manutenzione dei veicoli, situazioni di emergenza/criticbité percorsi, iutela del patrimonio aziendale)
Si provvederd, a fornire idonea informativa a tutto il personale dipendente interessato al sensi della
normativa sulla privacy. | »
| sistemi di riievameni:o fégistrénq le seguenti informazioni: data di inizio e fine percorso; tipo di rifiuto; data
e ora di svuotamento; targa e sj:)ortello del mezzo; fndirizzo; coordinate di localizzazione. ‘
Uaccesso alle informazioni- rilevate dal siétenﬁa sara conSenfito solo ai soggetti autorizzati ed
_ opportunamente mcancatn nel nspetto d; guanto prewsto dalla normativa sulla privacy, mediante credenziali
N i‘ personah e segrete Saranno 1mpart|te loro le necessarie istruzioni in ordine al corretto utilizzo dei dati
‘raccoltl per le sole fmahté prewste dal presente accordo che regola il funznonamento dei sistemi RFID/GPS,
. con la deterr_mnazxone della tipologia dei dati da trattare, nonché delle modailta e dei tempi della loro
conservazioﬁe.' Amag Ambiente spavnomineré.quale responsabile esterno del trattamento dei dati la Societa
. Eurb‘sintex srl. Amag Ambiente spa, individuera gli incaricati al trattamento dei dati. |
' La presenza d| apparecchlatura a tecnologia GPS sul mezzo sar3 segnalata da apposita “vetrofania”, come da
‘fac—simne allegato al Provvedimento del Garante Privacy denominato “sistemi di !ocallzzazuone dei veicoli
~ nell’ambito del rapporto di Iavoro”. Il sistema GPS si attiverad a2 mezzo acceso, mentre |l rilevamento RIFD si
attivera secondo le modalita indicate nefl’allegata relazicne tecnica. Ndn potra essere apportata alcuna
modifica @ non potra essere aggiunta ulteriore apparécchiatura al sistema delineato nell'allegata relazione
v techica, se hon} in‘conformité al dettato dellart. 4 della legge 300/70. 14. daﬁ_ raccolti dal sistema GPS,
oggetto del presente‘accordo, non p_btranno essere utilizzati per finalitd diverse o ulteriori rispetto a quelle
espiicitaté né potranno in nessun caso essere utiﬁzzati per eventuali accertamenti sull’obbliéo di diligenza
dEI [avoratori e per la va!utaz;one del loro operato nel corso del tumo di lavoro, né per Padozione di
“;conseguentl provved:ments dlsc:phnan a carico degli stessi. |l presente accordo ha valsdata per tut‘m i

:dlSpOSItIVI, fissi e moblh attualmente operantc e per quelli che verranno acquistati nel corso degli appaitl

eventualmente in corso edin quelh futuri, previa comunicazione alie 00.SS. ﬁrmatarie del presente accordo
Allegati: relazu)ne tecmca N o . %
' .  Per Amag Amblente pa

Rl Pres ente

_ Paolo Arfobbio

' Le Organizzazioni sindacali
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Relazione tecnico — descrittiva
“ SISTEMA FISSO DI LETTURA TAG”

Sistemi di lettura fissi RFID UHF - IDBox ON BOARD

Eurosintex s.r.l. — Via Brescia 1a/1b - 24040 Ciserano (BG)
Tel +39 035 4821931 — Fax. +39 035 4191002
www.eurosintex.com — info@eurosintex.com




Sistemi di lettura versatili e performanti

Il sistema di lettura impiegato giornalmente nelle operazioni di raccolta garantisce la lettura del codice
UHF relativo al trasponder installato nei contenitori senza interferire con la normale operativita del
personale addetto alla raccolta dei rifiuti.

Il sistema consente, oltre alla lettura dei Tag, la geo-referenziazione del dato letto oltre al rilievo delle
attivita di raccolta tramite apparati GPS.

La logica del sistema & realizzata in modo da impedire letture dei codici EPC non pertinenti, errati o
contraffatti mediante procedure di controllo atte a rilevare o bloccare letture di EPC anomale.

Possibilita di gestire tramite pulsantiera eventuali messaggi di anomalia (conferimento non idoneo,
contenitore danneggiato , doppio conferimento etc.) personalizzabili su richiesta a seconda delle
specifiche esigenze di raccolta.

Gli apparati di lettura sono inoltre dotati di sistema di trasmissione per l'invio dei dati in tempo reale
(GSM/GPRS) su piattaforme o server di ultima generazione .

Ogni apparato di lettura sara composto da:

= antenna RFID UHF industriale, completa di cavo di collegamento alla controller
= controller RFID, completa di

o modulo GPS,

o modulo di comunicazione GPRS

o Display LCD per interfaccia operatore
= box protezione elettronica IP 65 completo di pulsantiera elettronica a led
software di interfacciamento / trasmissione dati
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Logica di funzionamento

La lettura dei TAG presenti sul territorio verra effettuata dal sistema RFID che trasferira in tempo reale
ogni singolo codice rilevato al PORTALE WEB IDBOX.

Uinterazione degli addetti con il sistema di lettura & prevista soltanto nell’eventualita in cui sia
necessario censire un evento anomalo di raccolta (ad esempio rifiuto non conforme, contenitore rotto,
etc...).

| nostri dispositivi vengono forniti completi di applicativo software IDBOX Mobile pre installato e
configurato per l'utilizzo.

Per effettuare una lettura sara sufficiente avvicinare i contenitori dotati di RFID nel campo d’azione
dell’antenna UHF .

L’antenna puo essere configurata per garantire due distinte modalita di lettura :

-Lettura singola: 'operatore dovra avvicinare un solo contenitore alla volta ogni volta che dovra
registrare il codice di un TAG;

-Lettura multipla: V'antenna viene configurata in modo che possa registrare pill codici TAG
contemporaneamente.

Ogni lettura dei contenitori riporta i seguenti dati:
s |dentificativo contenitore

¢ Data e ora del servizio

e Dati di geo-referenziazione della lettura

» |dentificativo dell'Attrezzatura/Dispositivo

L’avvenuta lettura di ogni TAG viene segnalata all’'operatore addetto tramite apposita segnalazione
acustica (cicalino) e visiva tramite un led verde/rosso/blu integrato nell’antenna di rilevamento




Riepilogo funzionalita di sistema

Funzionalita

Lettura codice EPC del TAG UHF
Rilevamento data/ora del servizio
Identificazione attrezzatura/dispositivo
Geo-referenziazione della lettura
Geo-referenziazione percorso raccolta
Inserimento anomalie

Invio dei dati in tempo reale (tramite SIM)

NI B W R -

1 - Lettura codice EPC del TAG UHF :

-impostabile, come precedentemente descritto, sia in modalita singola che in modalita
multipla.

-La memoria interna consente la memorizzazione di un numero pressoché illimitato di letture.
-l sistema & in grado di filtrare eventuali letture doppie, validandone soltanto una.

-Eventuali codici TAG non pertinenti, o non associati ad alcun utente, vengono filtrati e memorizzati in
uno spazio di archiviazione dedicato sul portale WEB IDBOX

2- Rilevamento data/ora del servizio :

| valori relativi a data ed ora vengono attribuiti in automatico dal sistema: la correttezza del valore &
garantita dall’aggiornamento automatico effettuato ogni qual volta il terminale stesso si connetta alla
rete per effettuare l'invio dei dati di lettura ( tramite connessione GPS / GPRS)

3 - Identificazione attrezzatura/dispositivo
ogni dato di lettura € completo anche del codice del dispositivo che ha effettuato 'operazione

4 - Geo-referenziazione della lettura
ogni dato di lettura & completo anche delle coordinate del punto esatto di rilevamento

5- Geo-referenziazione percorso raccolta

le coordinate relative alla posizione possono essere registrate dai terminali anche indipendentemente
dall’avvenuta registrazione di codici TAG. Questo consente di censire , sul portale WEB IDBOX , I'esatto
percorso effettuato dai mezzi di raccolta.



6- Inserimento anomalie

Tramite 'utilizzo dei pulsanti presenti sul box & possibile gestnre eventuali messaggi di anomalia
(conferimento non idoneo, doppio conferimento, ..).

7- Trasmissione dati
La comunicazione tra i dispositivi ed il portale web avviene tramite un servizio “web service”, con
metodo API-REST utilizzando il formato JSON per lo scambio dei dati.

Solo dopo una conferma di ricezione dei dati, da parte del portale web, il dispositivo considera i dati
trasferiti: risulta quindi impossibile la perdita di dati.
| dati di lettura vengono comunque conservati in una cartella di backup anche sul dispositivo stesso .




